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KÖSTER Manuel Enjeksiyon Presi    
 

Poliüretan ve epoksi esaslı enjeksiyon ürünleri  

için manuel enjeksiyon presi 

  
 
Genel Bilgi : 
 

KÖSTER Manuel Enjeksiyon Presi düşük 
metrajlı enjeksiyon işlerinde ve zor ulaşılan 
yerlerde kullanım için  ideal bir alettir.  
 

 

 
Basınçlı çatlak enjeksiyonu işlemlerinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Poliüretan ve 
epoksi reçineleri ile kullanıma uygundur.  

 

Avantajları : 

 
 Hafiftir 
 Temizlemesi kolaydır 

 Montaj ve demontajı basittir 
 Ekonomiktir 
 

 
Kullanım Alanları : 
 
 Çatlakların basınçlı şekilde enjeksiyon 

işlemi yapılarak epoksi veya poliüretan 

esaslı reçine ile doldurulmasında 
kullanılır.  

 

 
 

 
 

 

 

 
Kullanım Şekli : 

 
Depo kısmının içine arzu edilen miktarda 

reçine karışımı doldurulur ve depo kısmı 
yerine vidalanır.  
 

Baş üstü şeklinde tutularak uygulama yapılır. 
Enjeksiyon işlemi kol pompalanarak yapılır.  
 

Temizlemek için depo kısmı yerinden sökülür 
ve tiner ile çalkalanır, yerine vidalanarak 
birkaç kez pompalama işlemi tekrarlanarak 

pompa ve hortum kısmının temizlenmesi 

sağlanır. Tiner boşaltılarak hidrolik yağı 
doldurulur ve işlem tekrarlanır. Bu şekilde 
uzun süre depolanabilir. Tekrar uygulama 

yapılmadan önce hidrolik yağı boşaltılarak 
tiner ile depo, pompa ve hortum kısımları 
temizlenmelidir.  

 

Teknik Veriler : 
 
Basınç  max. 100 bar 

 
Verim   her basmada 2,0 cm3 

 


